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COMPATTEZZA RISPARMIO
Il nuovo sistema multifunzione a colori A4 Olivetti d-COLOR ’:-_T
MF3100 racchiude in un unico dispositivo prestazioni @
elevate, eleganza, compattezza e una velocita di 31 pagine -

al minuto a colori o in bianco e nero.

Facile da usare, compatto ed elegante, ¢ I'ideale

per utenti professionali con esigenze dagli elevati standard
e gruppi di lavoro complessi.

| tasti funzione facilmente raggiungibili
e il display LCD ben visibile assicurano
la massima facilita d'uso.

Stampe perfette in brevissimo tempo
e nel rispetto dell’ambiente.

Il d-Color MF3100 riduce i consumi
di energia e di carta, a tutto vantaggio
dell'utente e dell'ambiente.

Il sistema multifunzione Olivetti

d-COLOR MF3100 semplifica il lavoro
e garantisce un’esperienza
innovativa!

* Disponibile a partire
dalla Primavera 2015

SISTEMI DIGITALI MULTIFUNZIONE A COLORI




FRONTE-RETRO, RETE, STAMPA E SCANSIONE, FUNZIONE OPZIONALE DI FAX PER PC/RETE
RISOLUZIONE DI STAMPA REALE 1200 X 1200 DPI (VELOCITA RIDOTTA)

CAPACITA CARTA FINO A 850 FOGLI

AUTENTICAZIONE UTENTE E IMPOSTAZIONI DI SICUREZZA MIGLIORATE

ECCELLENTE RISPARMIO ENERGETICO GRAZIE AL RIDOTTO ASSORBIMENTO DI POTENZA
1 GB DI MEMORIA RAM ESPANDIBILE FINO A 2 GB

LETTORE DI SCHEDE IC E DISCO RIGIDO DA 320 GB OPZIONALI
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Display LCD a 4 righe con facile accesso ai tasti funzione Facile accesso alla cartuccia del toner
e alla console operatore

MASSIME PRESTAZIONI E MINIMO INGOMBRO

Efficienza, funzionalita e praticita sono

le caratteristiche principali di d-COLOR -
MF3100, il nuovo dispositivo multifunzione ~ %
pil veloce, sottile e compatto che si adatta m‘/ d

a ogni situazione.

Il dispositivo multifunzione salvaspazio N

Olivetti A4 offre tutto quello che ci si aspetta &(0‘029-5@
in termini di soluzioni tecnologiche avanzate. =
Imbattibile per velocita e affidabilita, %qg

sia a colori che in bianco e nero. Grazie a una
progettazione attenta all'impatto ambientale
e al risparmio energetico, questi dispositivi \’0
permettono di risparmiare considerevolmente >
sui costi di esercizio. Un design eccellente
e funzioni al top rendono piu efficiente NS
la quotidianita degli uffici.

DISPLAY LCD INTUITIVO

Il display LCD a quattro righe e i tasti funzione ben dimensionati
offrono un funzionamento intuitivo. Il dispositivo si controlla
senza sforzo e con la massima semplicita.

Con una breve pressione si accede alla modalita fax, scanner

O copiatrice.

Con una pressione prolungata si attiva invece la modalita

di sospensione o di spegnimento/accensione.

Facile e veloce!




AUTENTICAZIONE UTENTE E IMPOSTAZIONI 850 FOGLI DI CAPACITA MASSIMA

DI SICUREZZA Ampliando la capacita standard di 350 fogli

Massima sicurezza contro gli utilizzi con i 500 fogli del vassoio opzionale & possibile arrivare
non autorizzati di Olivetti d-COLOR MF3100. a ben 850 fogli.

Se ¢ installato il disco rigido opzionale HD-POB,
& possibile impostare i codici di accesso

per utenti o reparti. Il PIN pud essere inserito
dalla console o dal lettore di schede USB
opzionale.

RISPARMIO ENERGETICO ASSICURATO
GRAZIE AL CONSUMO RIDOTTO

Il basso valore TEC (Consumo energetico tipico)
del dispositivo & sinonimo di grande risparmio
energetico e conformita agli standard ambientali.
Un ulteriore contributo al risparmio e dato
dall’assorbimento di potenza in modalita

di sospensione, inferiore a 3 watt!

Illustrazione con secondo vassoio
carta opzionale (PF-P14)

OLIVETTI d-COLOR MF3100

PF-P14
Vassoio da 500 fogli

SCD-25
Mobile per fotocopiatrice




SPECIFICHE TECNICHE

SPECIFICHE DI SISTEMA
Memoria di sistema (MB)

Disco rigido (GB)
Interfacce
Protocolli di rete
Tipi di frame

Alimentatore automatico documenti
Formato carta

Grammatura carta (g/m?)
Capacita carta in entrata (fogli)
Vassoi carta standard

Vassoi carta opzionali
Fronte-retro automatico
Capacita carta in uscita
Volume di copia/stampa
raccomandato (mensile)
Volume di copia/stampa
massimo (mensile)

Consumo energetico
Dimensioni sistema (L x P x A)
Peso

h
1 GB (standard)
2 GB (opzionale)
320 GB (opzionale)
10-Base-T/100-Base-TX/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0
TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTPS
Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II;
Ethernet SNAP
Fino a 50 originali; A6-A4; RADF 50-110 gsm
A6-A4; formati carta personalizzati
60-210 gsm
Standard: 350 fogli - Max.: 850 fogli
Vassoio 1: 250 fogli; A6-A4; 60-210 gsm
Bypass manuale: 100 fogli; A6-A4;
formati personalizzati 60-210 gsm
Vassoio 2: 500 fogli; A4; 60-90 gsm
A4; 60-210 gsm
Max.: 150 fogli
6.500 pagine

120.000 pagine
220-240 V/50/60 Hz - inferiore a 1,2 kW (sistema)

447 x 544 x 500 mm
Circa 30 kg

STAMPANTE
Risoluzione di stampa (dpi)
Linguaggio descrizione
pagina

Sistemi operative

Font di stampa

Funzioni di stampa

1.200 x 1.200 dpi

PCL 5e/c

PostScript 3

PDF 1.7

XPS

Windows Vista (32/64)

Windows 7 (32/64)

Windows 8 (32/64)

Windows Server 2003/2008 (32-64)
Windows Server 2012 (64)

Windows Server 2012 R2

Macintosh OS X 10.x

Linux

Citrix

80 PCL Latin

137 PostScript 3 Latina

Stampa diretta di TIFF, XPS, PDF e JPEG; XPS

e OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); stampa sicura;
combinazione; n-up; poster; sovrapposizione; filigrana

FAX (OPZIONALE)
Fax standard
Trasmissione fax

Risoluzione fax (dpi)
Compressione fax
Modem fax (Kbps)
Destinazioni fax
Funzioni fax

Le prestazioni si riferiscono all’uso del prodotto in condizioni ottimali. Con riserva di modifica delle specifiche

b

Super G3 (opzionale)

Analogico

PC-Fax

Max.: 600 x 600 dpi (ultra-fine)

MH; MR; MMR; JBIG

Fino a 33,6 Kbps

250 (in comune con scanner); supporto LDAP
Polling; time shift; PC-Fax

tecniche. | marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari.
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COPIATRICE

Processo di copia

Velocita di copia/stampa A4
B/N (cpm)

Velocita di copia/stampa A4 a
colori (cpm)

Velocita autoduplex A4 B/N
(cpm)

Velocita autoduplex A4 a colori
(cpm)

Tempo di stampa/prima copia
B/N (s)

Tempo di stampa/prima copia
a colori (s)

Tempo di riscaldamento (s)
Risoluzione di copia (dpi)
Gradazioni

Copia multipla

Formato originale
Ingrandimento

Funzioni di copia

N

Elettrostatica, copia laser, tandem, indiretta
Finoa 31 ppm

Fino a 31 ppm
Finoa 31 ppm
Fino a 31 ppm
13s
155

Circa36s

600 x 600 dpi

256 gradazioni

1-99

A6-Ad

25-400% con incrementi dell’1%; zoom automatico
Copia fronte-retro; copia documento d‘identita;
2-in-1; 4-in-1; poster; regolazioni densita

SCANNER

Velocita di scansione colore (opm)
Velocita di scansione B/N (opm)
Risoluzione di scansione (dpi)
Modalita di scansione

Formati file
Destinazioni scansione

b

Fino a 30 ipm

Fino a 30 ipm

Max.: 600 x 600 dpi

Scan to eMail (Scan to Me)

Scan to SMB (Scan to Home)

Scan to FTP

Scan to USB

Scan to HDD

Scan to DPWS

Scansione di rete TWAIN

TIFF; PDF; PDF compatto; JPEG; XPS
250 (in comune con fax); Supporto LDAP

OPZIONI

Vassoio carta PF-P14
SCD-25

HD-P06

Espansione di memoria
SX-BR-4600

AU-201

FK-512

MK-P04

LK-106 Barcode
LK-107 Unicode
LK-108 OCR A/B
LK-111 ThinPrint

A4, 500 fogli, 60-90 g/m?
Mobile fotocopiatrice

Disco rigido 320 GB

1GB

Lan wireless

Autenticazione schede
Scheda fax

Kit di montaggio per fax
Supporto font lettore codici a barre
Supporto stampa Unicode
Supporto stampa OCR Ae B
ThinPrint

SPECIFICHE DI SISTEMA

Sicurezza

-

b
ISO 15408 EAL3 (in valutazione); filtraggio IP e blocco
delle porte; SSL2; comunicazione di rete SSL3 e TSL1.0;
supporto IPsec; supporto [EEE 802.1x; autenticazione
utente; stampa protetta; sovrascrittura disco rigido

(8 tipi standard); crittografia dati su disco rigido
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