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QUALITà

COMPATTEZZA

SILENZIOSITà

d-COLOR
P2130

STAMPANTE LASER A COLORI

RETE

VELOCITàCOLORE

Grandi Performance 
a Pieno ritmo

(opzionale)
WI FI MOBILITà

La d-Color P2130 è una stampante che garantisce 
ottimi risultati in termini di qualità e produttività,
è veloce e immediata, i tempi di uscita della prima 
stampa sono inferiori ai 7 secondi per il bianco e 
nero e di 8 secondi per le stampe a colori. 
Con una capacità massima di 2.100 fogli, caricabili 
in diverse grammature (fino a 220 g/m2) e formati 
da diverse sorgenti di carta (5 vie: 1 by-pass + 4 
cassetti*), ed una velocità di stampa di 30 pagine 
al minuto, è particolarmente indicata per gruppi 
di lavoro di piccole e medie dimensioni.
La comoda porta USB permette di stampare 
direttamente dalla chiavetta, gestendo la lavorazione 
dal pannello di controllo senza utilizzare il computer.
I materiali di lunga durata, i bassi livelli 
di rumorosità e di TEC (Typical Eletricity Consumption) 
garantiscono il rispetto dell’ambiente e un risparmio 
notevole in termini di consumabili ed elettricità.

VELOCITà DI STAMPA FINO A 30 PPM, A COLORI 
E B/N, IN FORMATI CARTA A6-A4 E PERSONALIZZATI
TEMPO DI PRIMA PAGINA: 7/8 SEC. IN B/N E COLORE
CONTROLLER DI STAMPA CON CPU A 1 GHZ
BY-PASS DA 100 FOGLI E CASSETTI UNIVERSALI 
DA 500 FOGLI
FINO A 5 SORGENTI CARTA IN LINEA 
(BY-PASS E 4 CASSETTI*)
UNITà DUPLEX STANDARD
RISOLUZIONE FINO A 9.600 DPI CON TECNOLOGIA 
MULTIBIT
MEMORIA STANDARD DI 512 MB, ESPANDIBILE 
FINO A 2.048 MB
STAMPA MOBILE: AIRPRINT™ E MOBILE PRINT APP 
STANDARD - ADATTATORE WIRELESS OPZIONALE
LETTORE IC CARD E HARD DISK DA 32 GB E 128 GB 
OPZIONALI

*Configurazione di base con un cassetto/max. 3 cassetti opzionali.
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Compatta ed elegante Pannello operatore LCD a 2 linee
Porta USB per stampa diretta da chiavetta

Gestione carta flessibile

SPECIFICHE TECNICHE

Cassetto standard

Cassetto carta opzionale

Capacità carta massima 
con opzioni
Duplex 
Capacità Vassoio/uscita carta
By-pass

GesTIOne CaRTa
500 fogli a4, a5, a6, B5, B6, Lettera, 
formato  Legale, Personalizzato, 60-163 g/m2 
1x500 fogli a4, a5, B5, Lettera, formato  
Legale, Personalizzato, 60-220 g/m2 (max. 3 
cassetti opzionali)
2.100 fogli

di serie, 60-163 g/m2 a4, a5, B5, Legale, Lettera
max. 250 fogli 
100 fogli a4, a5, a6, B5, B6, Lettera,
formato Legale, Personalizzato, 60-220 g/m2

Cassetto carta (PF-5100)

Mobiletto a4 piccolo 
Mobiletto a4 grande
HD-6 ssD - Hard-disk 
HD-7 ssD - Hard-disk
espansione di memoria
Wireless Lan (IB-51)
seconda scheda di rete 
(IB-50)
abilitazione ThinPrint 
(UG-33)
ID-Card reader
Data security kit (e)

OPzIOnI
500 fogli 60-220 g/m2, a4, a5, B5, Lettera, 
formato  Legale, Personalizzato
opzionale
opzionale
32 GB
128 GB
1 GB, 2 GB
opzionale
Scheda di rete 10Base-t/100Base-
tX/1000Base-t
Supporto thinPrint

opzionale
opzionale

Toner cartridge ciano, 
magenta, giallo (C,M,Y)

Toner cartridge nero (K)

Maintenance kit

COnsUMaBILI
capacità fino a 5.000 pagine a4 
(copertura 5%) (ciano: B1180 / magenta: 
B1182 / giallo: B1181).
capacità toner prima dotazione fino a 
2.500 pagine a4
capacità fino a 7.000 pagine a4 
(copertura 5%) (nero: B1179).
capacità toner prima dotazione fino
a 3.500 pagine a4
maintenance kit fino a 200.000 pagine a4 
(B1187)     
 

di serie, 60-163 g/m2; a4, a5, B5, Legale, Lettera
1.85
in stampa: <49.2 dB(a) Lpa
in stampa: 479 W
mod. pronta: 56 W
a riposo: 2 W o meno
220-240 V, 50/60 Hz
390x532x409.5 mm
28 Kg

Funzione fronte/retro 
TeC (Kwh/week)
Livello di rumore
Consumo energetico

alimentazione
Dimensioni (WxDxH)
Peso (Kg)

GeneRaLI

Tecnologia
Velocità di stampa
Tempo di prima stampa
Tempo di riscaldamento
Processore
Memoria std./Max.
Risoluzione

Display
Interfacce std.

emulazioni

sistemi operativi

Font

sTaMPanTe
Laser, colore a4
fino a 30 ppm
<7 sec. in B/n e 8 sec. a colori
<26 sec. dall’accensione
PPc 4655/1 GHz 
512 mB/2.048 mB (opz.)
600x600 dpi, tecnologia multibit 
9.600x600 dpi 
Lcd 2 linee
USB 2.0, 2xUSB Host, scheda di rete 
10Base-t/100Base-tX/1000Base-t
PcL6 (PcL-5c/PcL-XL), PostScript 3 compatibile
(KPdL 3), Pdf direct Print 1.7, XPS direct Print,
open XPS, encrypted Pdf, tiff, JPeG
tutti gli attuali sistemi operativi Windows, 
mac os X versione 10.5 o superiori, Unix, 
Linux e altri sistemi operativi a richiesta
93 scalabili (PcL 6/KPdL) + 8 font per 
Windows Vista, 1 font bitmap, 45 tipi di 
codice a barre (e.g. ean8, ean13, ean128) 
con generazione automatica di somme 
di controllo e supporto di codici a barre 
bidimensionali Pdf-147. (PcL e altri codici 
a barre disponibili come opzioni)


